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Speci�che TecnicheSpeci�che Tecniche

Tecnologia di stampa
Piezo drop-on-demand , tecnologia inkjet 
multilivello

Inchiostri
Inchiostro pigmentato ad asciugatura UV LED

Colori
Processo inkjet a 4 colori CMYK

Print heads
16.000 ugelli, 8 scale di grigi ciascuno (4.000 ugelli per 
colore)

Volume caduta
Variabile da 6 a 42 Pico Litri

Risoluzione
Fino a 1.080 DPI

Regolazione
Ogni piano ha il supporto per la regolazione dell’altezza

RIP
Caldera Plus : PostScript EPS, Ti�, PSD, PDF, 
JPG, Others

Connettività
Ethernet  100Mbps, raccomandata 1000Mbps

Dimensioni
Dimensioni: Lunghezza 6m, Larghezza 3.2m, Altezza 1.8m.
Peso 2700Kg – Sistema elettrico a 3 fasi 400VAC, 40KWA

Produtività
- Qualità Avanzata 75 m²/h (25 Fogli/h) - POP Alta Qualità 100 m²/h (33 Fogli/h)

- Qualità Standard 150 m²/h (50 Fogli/h) - Modalità segnaletica 200 m²/h (66 Fogli/h)

- Qualità Bozza 250 m²/h (83 Fogli/h)

- Opzioni opaco o lucido per tutte le modalità

- Duplice ordine di scansione per materiali retroilluminati

Substrato
- Adatto per materiali di stampa rigidi e �essibili - Dimensioni materiali di stampa �no a 125x250cm 

- Altezza materiale di stampa �no a 25.4mm - Peso materiali di stampa �no a 10Kg/m²

- Tipi di materiali, tavola increspata, tavola di polistirolo, 
carta PVC, vinile, materiali retroilluminati, altri.

Meital 301  4 testine di stampa, 1 piano 35 m²/h

Meital 302  8 testine di stampa, 1 piano 75 m²/h

Meital 303  12 testine di stampa, 1 piano 105 m²/h

Meital 304 16 testine di stampa, 1 piano 150 m²/h

Meital 302/D 8 testine di stampa, 2 piani 75 m²/h

Meital 304/D 16 testine di stampa, 2 piani 150 m²/h

ModelliModelli
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.
DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.
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