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Pressa applicabile a 
giostra automatica 

Pressa pneumatica ad una
piastra con movimento traslante 
laterale manuale della piastra. 
Macchina veloce e pratica, dotata 
di piastre di varie dimensioni. 
Optional : Accessorio per 
cappellini, piastre intercambiabili di 
varie misure. 
La pressa è completa di 
regolazione e scheda elettronica 
dedicata con timer, termocopia ed 
avvisatura.  

Press to applique in 
automatic carousel 

This is a pneumatic press with 
upper hot plane and lower plane 
with silicon rubber.
These planes you can change 
with other different planes. Infact 
you can put the semicircular 
plane for cop.
This press have a panel control 
for all functions

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Misura utile piani: 
mod. 1 : cm 38 x 40
mod. 2 : cm 40 x 40
mod. 3 : cm 13 x 12 ( solo per 
cappellini )
Temperatura max: 250°
Bar : 6
Voltaggio : Volt 220 / 50 Hz
Comandi a pannello

Planes size: 
mod. 1 : cm 38 x 40 
mod. 2 : cm 40 x 40 
mod. 3 : cm 13 x 12 ( only for 
cap )
Max temp.: 250°
Bar : 6
Voltage : Volt 220/50 Hz
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